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KATALOG 3   SPEZIALKETTEN

Klassifizierung Kettenserie TSUBAKI Kettentyp Merkmale

ANSI Antriebskette

Wartungsfrei

LAMBDA  Hochleistungsserie Selbstschmierend, höhere Zugfestigkeit

ANSI X-LAMBDA Selbstschmierend, bei stark staubigen Bedingungen

ANSI LAMBDA K Hohe Temperaturen bis 230°C

ANSI LAMBDA FG Lebensmittelqualität

Korrosionsbeständige Serie

ANSI TI Volltitan

ANSI PC-SY Überlegene chemische Beständigkeit

ANSI NS Höchster Korrosionsschutz, für Hitzeanwendungen

Kältebeständige Serie ANSI KT Für Niedrigtemperatur-/Frostanwendungen bis zu -60°C

ANSI Kette mit Anbauteilen

Standardserie 
ANSI Kette standard

Flexible Designmöglichkeiten
ANSI Kette langgliedrig

Wartungs-
freie Serie

Standardserie 

ANSI LAMBDA Kette Selbstschmierende Kette

ANSI LAMBDA CU Kurvengängige Kette

ANSI LAMBDA Kette langgliedrig Selbstschmierende Kette

Spezielle  
Umgebungen

ANSI LAMBDA CK Kette Hohe Temperaturen bis 230°C

ANSI LAMBDA CFG Kette Lebensmittelqualität

Ansi lambda CK langgliedrig Hohe Temperaturen bis 230°C

ansi lambda CFG langgliedrig Lebensmittelqualität

Korrosionsbeständige Serie

ANSI SS Kette SUS304, hervorragender Korrosionsschutz

ANSI SS CU Kette SUS304, kurvengängige Kette

Ansi ss Kette langgliedrig SUS304, hervorragender Korrosionsschutz

Förderkette

TSUBAKI Standard

Standard RF Große Auswahl

Wartungsarm
LAMBDA RFC Selbstschmierend, direkte Beförderung	

BR Tragrollen Geringe Rollenreibung, spart Energie

Traglaschen RFD Ideal für direkte Beförderung

Freilauf Serie vr doppel plus Kettengeschwindigkeit kann 2,5-fach vermindert
werden, spart Energie

DIN Standard

Standard
M

Große Auswahl
FV

Hohlbolzenketten
MC

Hohlbolzenkette
FVC

Traglaschen
MT

Ideal für direkte Beförderung
FVT

Kratzer
TFM

Kratzer-Kette mit Anbauteilen
TF
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         Klassifizierung Kettenserie TSUBAKI Kettentyp Merkmale

Allgemein Standardrollenketten
BS Runner Überlegene Leistung,

ANSI G7 als BS/DIN und ANSI

Wartungsfrei
LAMBDA Serie

BS LAMBDA Selbstschmierende Kette;

ANSI LAMBDA Wartungsfrei

X-LAMBDA Serie BS X-LAMBDA Selbstschmierend, bei extrem staubigen Bedingungen

Hochleistungsausführung

Hochleistungsserie
ANSI H Hohe Zugfestigkeit

ANSI HT Hohe Stoßfestigkeit

SUPER Serie

ANSI SUPER Höhere Dauerfestigkeit

ANSI SUPER-H Bessere Dauer- und Stoßfestigkeitswerte

ANSI ULTRA SUPER Höchste Festigkeit
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korrosions
geschützt

Basiskomponenten 
aus Karbonstahl

NP Serie
BS (LAMBDA) NP

Hochglanz vernickelt
ANSI (LAMBDA) NP

N.E.P. Serie

BS N.E.P.

BS LAMBDA N.E.P.

ANSI N.E.P.

ANSI LAMBDA N.E.P.

Umweltverträglicher Korrosionsschutz

Korrosions
beständig

Basiskomponenten 
aus Edelstahl

SS Serie
BS SS Edelstahl SUS304

ANSI SS Hervorragender Korrosionsschutz

AS Serie ANSI AS Höhere maximal zulässige Belastung

PC Serie
BS PC SUS304+Innenglied aus technischem Kunststoff

ANSI PC Korrosionsgeschützt und wartungsfrei 

Spezialkette
Serie Fleyerketten

ANSI AL
Ideal geeignet für Hebeanwendungen

ANSI BL

Serie geräuscharme Kette ANSI SNS Einzigartige Spiralfederrollen zur Schalldämpfung

Klassifizierung Kettenserie TSUBAKI Kettentyp Merkmale

Allgemein

BS Standardketten mit 
Anbauteilen

BS Kette Standard Alle wesentlichen Anbauteile verfügbar

BS RF Gerade Seitenlasche für direkte Beförderung

ANSI Standardketten mit 
Anbauteilen

ANSI Kette Standard Alle wesentlichen Anbauteile verfügbar

ANSI HP Hohlbolzenkette

ANSI CU Kurvengängige Kette (Seitenbogenkette)

ANSI Kette Standard langgliedrig Für längere Förderstrecken

ANSI Kette HP langgliedrig Hohlbolzenkette

Wartungsfrei 

BS LAMBDA Ketten mit 
Anbauteilen

BS LAMBDA Selbstschmierend, wartungsfrei

BS LAMBDA RF Selbstschmierend, wartungsfrei gerade Laschen

ANSI LAMBDA Ketten mit 
Anbauteilen

ANSI LAMBDA Selbstschmierend, wartungsfrei

ANSI LAMBDA HP Selbstschmierend, Hohlbolzenkette

ANSI LAMBDA Kette langgliedrig Selbstschmierend, wartungsfrei

Ro
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Korrosions
geschützt

Basiskomponenten 
aus Karbonstahl

N.E.P. Ketten
mit Anbauteilen

BS N.E.P. Umweltverträglicher Korrosionsschutz

Korrosions
beständig 

Basiskomponenten 
aus Edelstahl

SS Ketten mit
Anbauteilen 

BS SS Edelstahl SUS304

ANSI SS Kette Edelstahl SUS304

ANSI SS HP SUS304, Hohlbolzenkette

ANSI SS Kette langgliedrig SUS304, langgliedrig

ANSI SS Kette HP langgliedrig SUS304, langgliedrig, Hohlbolzenkette

PC Ketten mit
Anbauteilen 

BS PC Kette SUS304+ Innenglied aus technischem Kunststoff 

ANSI PC Kette SUS304+ Innenglied aus technischem Kunststoff 

Kunststoffbasis P Kette mit Anbauteilen ANSI P Kette Technischer Kunststoff + SUS304 Bolzen


