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          Classifi cation sériés de chaîne Type de chaîne TsUbaKI Caractéristiques

Général Chaînes à rouleaux standard
RUNNER BS Performance supérieure

en ASA comme en BS/DIN ASA G7

Autolubrifi ante
Série LAMBDA 

BS LAMBDA Chaîne autolubrifi ante

ASA LAMBDA Sans maintenance 

Série X-LAMBDA BS X-LAMBDA Autolubrifi ante sous atmosphère poussiéreuse

Renforcée

Série haute résistance
ASA X-LAMBDA Résistance à la rupture plus élevée

ASA HT Résistance aux chocs

Série SUPER

ASA SUPER Meilleure résistance à la fatigue

ASA SUPER-H Meilleure résistance à la fatigue et aux chocs

ASA ULTRA SUPER Résistance extrême
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Protégé 
contre la 
corrosion

Base acier au 
carbone

Série NP
BS (LAMBDA) NP

Pièces nickelées avec un bel aspect
ASA (LAMBDA) NP

Série N.E.P.

BS N.E.P.

BS LAMBDA N.E.P.

ASA N.E.P.

ASA LAMBDA N.E.P.

Protection anti-corrosion écologique

Résistant à 
la corrosion

Base acier 
inoxydable

Série SS
BS SS Acier inoxydable SUS304

ASA SS Excellente protection anti-corrosion

Série AS ASA AS Charge Maximum Admissible supérieure

Série PC
BS PC SUS304+Maillon intérieur en plastique technique

ASA PC Anti-corrosion et sans lubrifi cation

Chaînes spéciales 
Chaînes à mailles jointives

ASA AL
Convient a des applications de levage

ASA BL

Série faible bruit ASA SNS Conception unique du ressort pour limiter le bruit

Classifi cation sériés de chaîne Type de chaîne TsUbaKI Caractéristiques

Général Chaînes à rouleaux standard
RUNNER BS Performance supérieure

en ASA comme en BS/DIN ASA G7

Autolubrifi ante
Série LAMBDA 

BS LAMBDA Chaîne autolubrifi ante

ASA LAMBDA Sans maintenance 

Série X-LAMBDA BS X-LAMBDA Autolubrifi ante sous atmosphère poussiéreuse

Renforcée

Série haute résistance
ASA X-LAMBDA Résistance à la rupture plus élevée

ASA HT Résistance aux chocs

Série SUPER

ASA SUPER Meilleure résistance à la fatigue

ASA SUPER H Meilleure résistance à la fatigue et aux chocs

ASA ULTRA SUPER Résistance extrême

Ré
si

st
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t à
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Protégé 
contre la 
corrosion

Base acier au 
carbone

Série NP
BS (LAMBDA) NP

Pièces nickelées avec un bel aspect
ASA (LAMBDA) NP

Série N.E.P.

BS N.E.P.

BS LAMBDA N.E.P.

ASA N.E.P.

ASA LAMBDA N.E.P.

Protection anti-corrosion écologique

Résistant à 
la corrosion

Base acier 
inoxydable

Série SS
BS SS Acier inoxydable SUS304

ASA SS Excellente protection anti-corrosion

Série AS ASA AS Charge Maximum Admissible supérieure

Série PC
BS PC SUS304+Maillon intérieur en plastique technique

ASA PC Anti-corrosion et sans lubrifi cation

Chaînes spéciales 
Chaînes à mailles jointives

ASA AL
Convient a des applications de levage

ASA BL

Série faible bruit ASA SNS Conception unique du ressort pour limiter le bruit

MaTrIX CaT 1 Frans (donker) MaTrIX CaT 1 Frans (licht)

Classifi cation sériés de chaîne Type de chaîne TsUbaKI Caractéristiques

Général

Chaîne BS avec 
attachements

Chaîne BS pas simple Attachements les plus courants disponibles

Chaîne BS RF Plaques droites pour convoyage direct sur la chaîne

Chaîne ASA avec 
attachements

Chaîne ASA pas simple Attachements les plus courants disponibles

ASA HP pas simple Chaîne à axes creux

ASA CU pas simple Chaîne curviligne

Chaîne ASA standard à pas double Pour des longueurs de convoyeurs accrues

Chaîne ASA à pas double à axes creux Chaîne à axes creux

Autolubrifi ante

Série BS LAMBDA avec 
attachements

Chaîne BS LAMBDA pas simple Autolubrifi ante, sans entretien 

Chaîne BS LAMBDA RF pas simple Autolubrifi ante, sans entretien

Série ASA LAMBDA avec 
attachements

Chaîne ASA LAMBDA pas simple Autolubrifi ante, sans entretien

Chaîne ASA LAMBDA pas simple à axes creux Chaîne à axes creux, autolubrifi ante

Chaîne ASA LAMBDA à pas double Autolubrifi ante, sans entretien
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Protégé 
contre la 
corrosion

Base acier 
au carbone

Série N.E.P. avec 
attachements

Chaîne BS N.E.P. pas simple Protection anti-corrosion écologique 

Résistant à 
la corrosion

Base acier 
inoxydable

Série SS avec attachements

Chaîne BS Inox pas simple Acier inoxydable 304

Chaîne ASA Inox pas simple Acier inoxydable 304

Chaîne ASA Inox pas simple à axes creux Chaîne inox 304 à axes creux

Chaîne ASA Inox à pas double Chaîne inox 304 à pas double

Chaîne ASA Inox HP à pas double Chaîne inox 304 à axes creux, pas double

Série PC avec attachements
Chaîne BS PC pas simple Chaîne inox 304, avec maillon intérieur en plastique technique 

Chaîne ASA PC pas simple Chaîne inox 304, avec maillon intérieur en plastique technique 

Base plastique Série P avec attachements ASA P pas simple Bloc en plastique technique avec axes en inox 304

Classifi cation sériés de chaîne Type de chaîne TsUbaKI Caractéristiques

Général

Chaîne BS avec 
attachements

Chaîne BS pas simple Attachements les plus courants disponibles

Chaîne BS RF Plaques droites pour convoyage direct sur la chaîne

Chaîne ASA avec 
attachements

Chaîne ASA pas simple Attachements les plus courants disponibles

ASA HP pas simple Chaîne à axes creux

ASA CU pas simple Chaîne curviligne

Chaîne ASA standard à pas double Pour des longueurs de convoyeurs accrues

Chaîne à pas double ASA à axes creux Chaîne à axes creux

Autolubrifi ante

Série BS LAMBDA avec 
attachements

Chaîne BS LAMBDA pas simple Autolubrifi ante, sans entretien 

Chaîne LAMBDA RF BS pas simple Autolubrifi ante, sans entretien

Série ASA LAMBDA avec 
attachements

Chaîne ASA LAMBDA pas simple Autolubrifi ante, sans entretien

Chaîne ASA LAMBDA pas simple à axes creux Chaîne à axes creux, autolubrifi ante

Chaîne ASA LAMBDA à pas double Autolubrifi ante, sans entretien
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Protégé 
contre la 
corrosion

Base acier 
au carbone

Série N.E.P. avec 
attachements

Chaîne BS N.E.P. pas simple Protection anti-corrosion écologique 

Résistant à 
la corrosion

Base acier 
inoxydable

Série SS avec attachements

Chaîne Inox BS pas simple Acier inoxydable 304

Chaîne Inox ASA pas simple Acier inoxydable 304

Chaîne ASA Inox pas simple à axes creux Chaîne inox 304 à axes creux

Chaîne ASA Inox à pas double Chaîne inox 304 à pas double

Chaîne inox ASA HP à pas double Chaîne inox 304 à axes creux, pas double

Série PC avec attachements
Chaîne BS PC pas simple Chaîne inox 304, avec maillon intérieur en plastique technique 

Chaîne ASA PC pas simple Chaîne inox 304, avec maillon intérieur en plastique technique 

Base plastique Série P avec attachements ASA P pas simple Bloc en plastique technique avec axes en inox 304

MaTrIX CaT 2 Frans (donker) MaTrIX CaT 2 Frans (licht)

Classifi cation sériés de chaîne Type de chaîne TsUbaKI Caractéristiques

Chaîne de transmission ASA

Série Auto-lubrifi ante

Série LAMBDA haute résistance Autolubrifi ante, meilleure résistance à la rupture

ASA X-LAMBDA Autolubrifi ante sous conditions poussièreuses sévères

ASA LAMBDA K Haute temperature jusqu’a 230°C

ASA LAMBDA FG Alimentaire

Série résistante à 
la corrosion 

ASA TI Tout en titane

ASA PC-SY Meilleure résistance aux produits chimiques

ASA NS Protection anti-corrosion absolue, pour environnement chaud 

Série résistante à la froideur ASA KT Basse température : congélation jusqu’ à -60°C

Chaîne avec attaches ASA
(norme américaine)

Série standard
ASA standard pas simple

Flexibilité de conception
ASA standard pas double

Série auto-
lubriante

Série LAMBDA

ASA LAMBDA pas simple Chaîne autolubrifi ante

ASA LAMBDA pas simple CU Chaîne curviligne

ASA LAMBDA pas double Chaîne autolubrifi ante

Environnements 
spécifi ques

ASA LAMBDA CK pas simple Température jusqu’a 230°C

ASA LAMBDA CFG pas simple Alimentaire

ASA LAMBDA CK pas double Température jusqu’a 230°C

ASA LAMBDA CFG pas double Alimentaire

Série résistante à 
la corrosion

ASA SS CU pas simple Inox 304, excellente protection anti-corrosion

ASA SS double
Chaîne curviligne en Inox 304,
excellente protection anti-corrosion

Chaîne de 
convoyage

Standard TSUBAKI

Série standard RF Variation de largeur

Entretien réduit
RFC LAMBDA Autolubrifi ante, convoyage direct

Rouleau à roulements Faible friction des rouleaux, gain de puissance

Plaque déportée RFD Idéal pour un convoyage direct

Série chaînes à accumulation VR Double plus
La vitesse de chaîne peut etre reduite de 2,5: 
economie d’énergie

Standard DIN

Standard M - FV Variation de largeur

Axe creux MC - FVC Axe creux

Plaque déportée MT - FVT Idéal pour un convoyage direct

Chaîne à raclettes TFM - TF Attaches de raclage

Classifi cation sériés de chaîne Type de chaîne TsUbaKI Caractéristiques

Chaîne de transmission ASA

Série Auto-lubrifi ante

Série LAMBDA haute résistance Autolubrifi ante, meilleure résistance à la rupture

ASA X-LAMBDA Autolubrifi ante sous conditions poussièreuses sévères

ASA LAMBDA K Haute temperature jusqu’a 230°C

ASA LAMBDA FG Alimentaire

Série résistante à 
la corrosion 

ASA TI Tout en titane

ASA PC-SY Meilleure résistance aux produits chimiques

ASA NS Protection anti-corrosion absolue, pour environnement chaud 

Série résistante à la froideur ASA KT Basse température : congélation jusqu’ à -60°C

Chaîne avec attaches ASA
(norme américaine)

Série standard
ASA standard pas simple

Flexibilité de conception
ASA standard pas double

Série auto-
lubriante

Série LAMBDA

ASA LAMBDA pas simple Chaîne autolubrifi ante

ASA LAMBDA pas simple CU Chaîne curviligne

ASA LAMBDA pas double Chaîne autolubrifi ante

Environnements 
spécifi ques

ASA LAMBDA CK pas simple Température jusqu’a 230°C

ASA LAMBDA CFG pas simple Alimentaire

ASA LAMBDA CK pas double Température jusqu’a 230°C

ASA LAMBDA CFG pas double Alimentaire

Série résistante à 
la corrosion

ASA SS CU pas simple Inox 304, excellente protection anti-corrosion

ASA SS double
Chaîne curviligne en Inox 304,
excellente protection anti-corrosion

Chaîne de 
convoyage

Standard TSUBAKI

Série standard RF Variation de largeur

Entretien réduit
RFC LAMBDA Autolubrifi ante, convoyage direct

Rouleau à roulements Faible friction des rouleaux, gain de puissance

Plaque déportée RFD Idéal pour un convoyage direct

Série chaînes à accumulation VR Double plus
La vitesse de chaîne peut etre reduite de 2,5: 
economie d’énergie

Standard DIN

Standard M - FV Variation de largeur

Axe creux MC - FVC Axe creux

Plaque déportée MT - FVT Idéal pour un convoyage direct

Chaîne à raclettes TFM - TF Attaches de raclage

MaTrIX CaT 3 Frans (donker) MaTrIX CaT 3 Frans (licht)
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          Classifi cation sériés de chaîne Type de chaîne TsUbaKI Caractéristiques

Général Chaînes à rouleaux standard
RUNNER BS Performance supérieure

en ASA comme en BS/DIN ASA G7

Autolubrifi ante
Série LAMBDA 

BS LAMBDA Chaîne autolubrifi ante

ASA LAMBDA Sans maintenance 

Série X-LAMBDA BS X-LAMBDA Autolubrifi ante sous atmosphère poussiéreuse

Renforcée

Série haute résistance
ASA X-LAMBDA Résistance à la rupture plus élevée

ASA HT Résistance aux chocs

Série SUPER

ASA SUPER Meilleure résistance à la fatigue

ASA SUPER-H Meilleure résistance à la fatigue et aux chocs

ASA ULTRA SUPER Résistance extrême

Ré
si

st
an

t à
 la

 c
or

ro
si

on

Protégé 
contre la 
corrosion

Base acier au 
carbone

Série NP
BS (LAMBDA) NP

Pièces nickelées avec un bel aspect
ASA (LAMBDA) NP

Série N.E.P.

BS N.E.P.

BS LAMBDA N.E.P.

ASA N.E.P.

ASA LAMBDA N.E.P.

Protection anti-corrosion écologique

Résistant à 
la corrosion

Base acier 
inoxydable

Série SS
BS SS Acier inoxydable SUS304

ASA SS Excellente protection anti-corrosion

Série AS ASA AS Charge Maximum Admissible supérieure

Série PC
BS PC SUS304+Maillon intérieur en plastique technique

ASA PC Anti-corrosion et sans lubrifi cation

Chaînes spéciales 
Chaînes à mailles jointives

ASA AL
Convient a des applications de levage

ASA BL

Série faible bruit ASA SNS Conception unique du ressort pour limiter le bruit

Classifi cation sériés de chaîne Type de chaîne TsUbaKI Caractéristiques

Général Chaînes à rouleaux standard
RUNNER BS Performance supérieure

en ASA comme en BS/DIN ASA G7

Autolubrifi ante
Série LAMBDA 

BS LAMBDA Chaîne autolubrifi ante

ASA LAMBDA Sans maintenance 

Série X-LAMBDA BS X-LAMBDA Autolubrifi ante sous atmosphère poussiéreuse

Renforcée

Série haute résistance
ASA X-LAMBDA Résistance à la rupture plus élevée

ASA HT Résistance aux chocs

Série SUPER

ASA SUPER Meilleure résistance à la fatigue

ASA SUPER H Meilleure résistance à la fatigue et aux chocs

ASA ULTRA SUPER Résistance extrême
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Protégé 
contre la 
corrosion

Base acier au 
carbone

Série NP
BS (LAMBDA) NP

Pièces nickelées avec un bel aspect
ASA (LAMBDA) NP

Série N.E.P.

BS N.E.P.

BS LAMBDA N.E.P.

ASA N.E.P.

ASA LAMBDA N.E.P.

Protection anti-corrosion écologique

Résistant à 
la corrosion

Base acier 
inoxydable

Série SS
BS SS Acier inoxydable SUS304

ASA SS Excellente protection anti-corrosion

Série AS ASA AS Charge Maximum Admissible supérieure

Série PC
BS PC SUS304+Maillon intérieur en plastique technique

ASA PC Anti-corrosion et sans lubrifi cation

Chaînes spéciales 
Chaînes à mailles jointives

ASA AL
Convient a des applications de levage

ASA BL

Série faible bruit ASA SNS Conception unique du ressort pour limiter le bruit

MaTrIX CaT 1 Frans (donker) MaTrIX CaT 1 Frans (licht)

Classifi cation sériés de chaîne Type de chaîne TsUbaKI Caractéristiques

Général

Chaîne BS avec 
attachements

Chaîne BS pas simple Attachements les plus courants disponibles

Chaîne BS RF Plaques droites pour convoyage direct sur la chaîne

Chaîne ASA avec 
attachements

Chaîne ASA pas simple Attachements les plus courants disponibles

ASA HP pas simple Chaîne à axes creux

ASA CU pas simple Chaîne curviligne

Chaîne ASA standard à pas double Pour des longueurs de convoyeurs accrues

Chaîne ASA à pas double à axes creux Chaîne à axes creux

Autolubrifi ante

Série BS LAMBDA avec 
attachements

Chaîne BS LAMBDA pas simple Autolubrifi ante, sans entretien 

Chaîne BS LAMBDA RF pas simple Autolubrifi ante, sans entretien

Série ASA LAMBDA avec 
attachements

Chaîne ASA LAMBDA pas simple Autolubrifi ante, sans entretien

Chaîne ASA LAMBDA pas simple à axes creux Chaîne à axes creux, autolubrifi ante

Chaîne ASA LAMBDA à pas double Autolubrifi ante, sans entretien
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Protégé 
contre la 
corrosion

Base acier 
au carbone

Série N.E.P. avec 
attachements

Chaîne BS N.E.P. pas simple Protection anti-corrosion écologique 

Résistant à 
la corrosion

Base acier 
inoxydable

Série SS avec attachements

Chaîne BS Inox pas simple Acier inoxydable 304

Chaîne ASA Inox pas simple Acier inoxydable 304

Chaîne ASA Inox pas simple à axes creux Chaîne inox 304 à axes creux

Chaîne ASA Inox à pas double Chaîne inox 304 à pas double

Chaîne ASA Inox HP à pas double Chaîne inox 304 à axes creux, pas double

Série PC avec attachements
Chaîne BS PC pas simple Chaîne inox 304, avec maillon intérieur en plastique technique 

Chaîne ASA PC pas simple Chaîne inox 304, avec maillon intérieur en plastique technique 

Base plastique Série P avec attachements ASA P pas simple Bloc en plastique technique avec axes en inox 304

Classifi cation sériés de chaîne Type de chaîne TsUbaKI Caractéristiques

Général

Chaîne BS avec 
attachements

Chaîne BS pas simple Attachements les plus courants disponibles

Chaîne BS RF Plaques droites pour convoyage direct sur la chaîne

Chaîne ASA avec 
attachements

Chaîne ASA pas simple Attachements les plus courants disponibles

ASA HP pas simple Chaîne à axes creux

ASA CU pas simple Chaîne curviligne

Chaîne ASA standard à pas double Pour des longueurs de convoyeurs accrues

Chaîne à pas double ASA à axes creux Chaîne à axes creux

Autolubrifi ante

Série BS LAMBDA avec 
attachements

Chaîne BS LAMBDA pas simple Autolubrifi ante, sans entretien 

Chaîne LAMBDA RF BS pas simple Autolubrifi ante, sans entretien

Série ASA LAMBDA avec 
attachements

Chaîne ASA LAMBDA pas simple Autolubrifi ante, sans entretien

Chaîne ASA LAMBDA pas simple à axes creux Chaîne à axes creux, autolubrifi ante

Chaîne ASA LAMBDA à pas double Autolubrifi ante, sans entretien

An
ti-

co
rr
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n

Protégé 
contre la 
corrosion

Base acier 
au carbone

Série N.E.P. avec 
attachements

Chaîne BS N.E.P. pas simple Protection anti-corrosion écologique 

Résistant à 
la corrosion

Base acier 
inoxydable

Série SS avec attachements

Chaîne Inox BS pas simple Acier inoxydable 304

Chaîne Inox ASA pas simple Acier inoxydable 304

Chaîne ASA Inox pas simple à axes creux Chaîne inox 304 à axes creux

Chaîne ASA Inox à pas double Chaîne inox 304 à pas double

Chaîne inox ASA HP à pas double Chaîne inox 304 à axes creux, pas double

Série PC avec attachements
Chaîne BS PC pas simple Chaîne inox 304, avec maillon intérieur en plastique technique 

Chaîne ASA PC pas simple Chaîne inox 304, avec maillon intérieur en plastique technique 

Base plastique Série P avec attachements ASA P pas simple Bloc en plastique technique avec axes en inox 304

MaTrIX CaT 2 Frans (donker) MaTrIX CaT 2 Frans (licht)

Classifi cation sériés de chaîne Type de chaîne TsUbaKI Caractéristiques

Chaîne de transmission ASA

Série Auto-lubrifi ante

Série LAMBDA haute résistance Autolubrifi ante, meilleure résistance à la rupture

ASA X-LAMBDA Autolubrifi ante sous conditions poussièreuses sévères

ASA LAMBDA K Haute temperature jusqu’a 230°C

ASA LAMBDA FG Alimentaire

Série résistante à 
la corrosion 

ASA TI Tout en titane

ASA PC-SY Meilleure résistance aux produits chimiques

ASA NS Protection anti-corrosion absolue, pour environnement chaud 

Série résistante à la froideur ASA KT Basse température : congélation jusqu’ à -60°C

Chaîne avec attaches ASA
(norme américaine)

Série standard
ASA standard pas simple

Flexibilité de conception
ASA standard pas double

Série auto-
lubriante

Série LAMBDA

ASA LAMBDA pas simple Chaîne autolubrifi ante

ASA LAMBDA pas simple CU Chaîne curviligne

ASA LAMBDA pas double Chaîne autolubrifi ante

Environnements 
spécifi ques

ASA LAMBDA CK pas simple Température jusqu’a 230°C

ASA LAMBDA CFG pas simple Alimentaire

ASA LAMBDA CK pas double Température jusqu’a 230°C

ASA LAMBDA CFG pas double Alimentaire

Série résistante à 
la corrosion

ASA SS CU pas simple Inox 304, excellente protection anti-corrosion

ASA SS double
Chaîne curviligne en Inox 304,
excellente protection anti-corrosion

Chaîne de 
convoyage

Standard TSUBAKI

Série standard RF Variation de largeur

Entretien réduit
RFC LAMBDA Autolubrifi ante, convoyage direct

Rouleau à roulements Faible friction des rouleaux, gain de puissance

Plaque déportée RFD Idéal pour un convoyage direct

Série chaînes à accumulation VR Double plus
La vitesse de chaîne peut etre reduite de 2,5: 
economie d’énergie

Standard DIN

Standard M - FV Variation de largeur

Axe creux MC - FVC Axe creux

Plaque déportée MT - FVT Idéal pour un convoyage direct

Chaîne à raclettes TFM - TF Attaches de raclage

Classifi cation sériés de chaîne Type de chaîne TsUbaKI Caractéristiques

Chaîne de transmission ASA

Série Auto-lubrifi ante

Série LAMBDA haute résistance Autolubrifi ante, meilleure résistance à la rupture

ASA X-LAMBDA Autolubrifi ante sous conditions poussièreuses sévères

ASA LAMBDA K Haute temperature jusqu’a 230°C

ASA LAMBDA FG Alimentaire

Série résistante à 
la corrosion 

ASA TI Tout en titane

ASA PC-SY Meilleure résistance aux produits chimiques

ASA NS Protection anti-corrosion absolue, pour environnement chaud 

Série résistante à la froideur ASA KT Basse température : congélation jusqu’ à -60°C

Chaîne avec attaches ASA
(norme américaine)

Série standard
ASA standard pas simple

Flexibilité de conception
ASA standard pas double

Série auto-
lubriante

Série LAMBDA

ASA LAMBDA pas simple Chaîne autolubrifi ante

ASA LAMBDA pas simple CU Chaîne curviligne

ASA LAMBDA pas double Chaîne autolubrifi ante

Environnements 
spécifi ques

ASA LAMBDA CK pas simple Température jusqu’a 230°C

ASA LAMBDA CFG pas simple Alimentaire

ASA LAMBDA CK pas double Température jusqu’a 230°C

ASA LAMBDA CFG pas double Alimentaire

Série résistante à 
la corrosion

ASA SS CU pas simple Inox 304, excellente protection anti-corrosion

ASA SS double
Chaîne curviligne en Inox 304,
excellente protection anti-corrosion

Chaîne de 
convoyage

Standard TSUBAKI

Série standard RF Variation de largeur

Entretien réduit
RFC LAMBDA Autolubrifi ante, convoyage direct

Rouleau à roulements Faible friction des rouleaux, gain de puissance

Plaque déportée RFD Idéal pour un convoyage direct

Série chaînes à accumulation VR Double plus
La vitesse de chaîne peut etre reduite de 2,5: 
economie d’énergie

Standard DIN

Standard M - FV Variation de largeur

Axe creux MC - FVC Axe creux

Plaque déportée MT - FVT Idéal pour un convoyage direct

Chaîne à raclettes TFM - TF Attaches de raclage

MaTrIX CaT 3 Frans (donker) MaTrIX CaT 3 Frans (licht)


