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Opmerking: in overeenstemming met het beleid van Tsubakimoto Europe B.V., dat haar producten voortdurend tracht te verbeteren,  

kunnen de specificaties in deze catalogus zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. 

Copyright © 2009  Tsubakimoto Europe B.V.

De inhoud van deze catalogus mag niet worden vermenigvuldigd zonder dat daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door Tsubakimoto Europe B.V. 

Hoewel veel aandacht en zorg wordt besteed aan de juistheid en nauwkeurigheid van de geboden informatie, aanvaardt Tsubakimoto Europe B.V. geen  

aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze catalogus. In geval van onduidelijkheden of vragen neemt u het beste  

contact op met Tsubakimoto Europe B.V.
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CATALOGUS 3   CUSTOM MADE KETTINGEN
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Classificatie Kettingserie Kettingtype TSUBAKI Kenmerken

ANSI aandrijfketting

Zelfsmerend serie

ANSI LAMBDA Verzwaarde kettingen Zelfsmerend, hogere treksterkte

ANSI X-LAMBDA Zelfsmerend, onder extreem stoffige omstandigheden

ANSI LAMBDA K Geschikt voor hoge temperatuur, tot 230ºC

ANSI LAMBDA FG FDA goedgekeurd

Corrosiebestendig serie

ANSI TI Volledig titanium

ANSI PC-SY Hoogwaardige chemische bestendigheid

ANSI NS Maximale corrosiebescherming, hittebestendig

Lage temperature  
bestendig serie

ANSI KT Koel-/vriestoepassingen geschikt tot -60ºC

ANSI-ketting met meenemers 

Standaardkettingen
ANSI enkele steek standaard kettingen

Geschikt voor flexibel ontwerp
ANSI dubbele steek standaard kettingen

Zelf
smerende 
kettingen

Standaard
kettingen

ANSI enkele steek LAMBDA Zelfsmerende ketting

ANSI enkele steek LAMBDA CU Zijdelings buigbare ketting

ANSI dubbele steek LAMBDA Zelfsmerende ketting

Speciale 
omgevingen

ANSI enkele steek LAMBDA CK Geschikt voor hoge temperatuur, tot 230ºC

ANSI enkele steek LAMBDA CFG FDA goedgekeurd

ANSI dubbele steek LAMBDA CK Geschikt voor hoge temperatuur, tot 230ºC

ANSI dubbele steek LAMBDA CFG FDA goedgekeurd

Corrosiebestendig serie

ANSI enkele steek SS SUS304, Uitstekende corrosiebescherming

ANSI enkele steek SS CU SUS304, zijdelings buigbare ketting

ANSI dubbele steek SS SUS304, Uitstekende corrosiebescherming

Transportketting

TSUBAKI  
standaard

Standaardkettingen RF Breed assortiment

Onderhoudsvrij
LAMBDA RFC Zelfsmerend, direct transport

BR transportkettingen met gelagerde rollen Lage rol wrijving, energiebesparend

Draagkettingen RFD Ideaal voor direct transport

“Free Flow” serie VR Double Plus “Free Flow”
Kettingssnelheid kan 2,5  maal lager, 
waardoor energie sparend

DIN standaard

Standaard
M

Breed assortiment
FV

Holleboutketting
MC

Holleboutketting
FVC

Draagkettingen
MT

Ideaal voor direct transport
FVT

Schraperkettingen
TFM

Schraap meenemers
TF

Classificatie Kettingserie Kettingtype TSUBAKI Kenmerken

Algemeen Standaard Rollenketting
BS Runner Hoogwaardige kettingen in zowel

ANSI G7 BS/DIN- als ANSI-uitvoering

Zelfsmerend
LAMBDA serie

BS LAMBDA Zelfsmerende kettingen

ANSI LAMBDA Onderhoudsvrij

X-LAMBDA serie BS X-LAMBDA Zelfsmerend voor zeer stoffige omgevingen

Verzwaarde serie

Verzwaarde serie
ANSI H Hogere treksterkte

ANSI HT Schokwerende prestaties

SUPER serie

ANSI SUPER Grote vermoeiingssterkte

ANSI SUPER H
Hogere vermoeiingssterkte en betere
schokwerende prestaties

ANSI ULTRA SUPER Maximale sterkte
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Corrosie
beschermd

Ketting stalen
basis-

componenten

NP serie
BS (LAMBDA) NP

Vernikkelde onderdelen met aantrekkelijke uitstraling
ANSI (LAMBDA) NP

N.E.P. serie

BS N.E.P.

BS LAMBDA N.E.P.

ANSI N.E.P.

ANSI LAMBDA N.E.P.

Milieuvriendelijke corrosiebescherming

Corrosie
bestendig

Roestvast
stalen basis
componenten

SS serie
BS SS Roestvast staal SUS304

ANSI SS Uitstekende corrosiebescherming

AS serie ANSI AS Hogere maximaal toelaatbare belasting

PC serie
BS PC SUS304+Binnenschakel van technisch kunststof

ANSI PC Met corrosiebescherming en zelfsmerend

Speciale kettingen
Fleyerketting serie

ANSI AL
Ideaal voor heftoepassingen

ANSI BL

Geluidsarme Rollenketting serie ANSI SNS Unieke veerrollen voor laag geluidsniveau

Classificatie Kettingserie Kettingtype TSUBAKI Kenmerken

Algemeen

BS standaard kettingserie  
met meenemers

BS enkele steek kettingen Alle gangbare meenemers verkrijgbaar

BS enkele steek RF kettingen Rechte buitenplaat voor direct transport

ANSI standaard kettingserie 
met meenemers

ANSI enkele steek standaard kettingen Alle gangbare meenemers verkrijgbaar

ANSI enkele steek HP kettingen Holleboutketting (HP)

ANSI enkele steek CU kettingen Zijdelings buigbare ketting

ANSI dubbele steek standaard kettingen Voor extra lange transportafstanden

ANSI dubbele steek HP kettingen Holleboutketting (HP)

Zelfsmerend

BS LAMBDA serie met 
meenemers

BS enkele steek LAMBDA kettingen Zelfsmerend, onderhoudsvrij

BS enkele steek LAMBDA RF Zelfsmerend, onderhoudsvrij

ANSI LAMBDA serie met 
meenemers

ANSI enkele steek LAMBDA Zelfsmerend, onderhoudsvrij

ANSI enkele steek LAMBDA HP Zelfsmerend, Holleboutketting (HP)

ANSI dubbele steek LAMBDA Zelfsmerend, onderhoudsvrij
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Corrosie
beschermd

Ketting stalen 
basiscomponenten

N.E.P. serie met meenemers BS enkele steek N.E.P. Milieuvriendelijke corrosiebescherming

Corrosie
bestendig

Roestvast stalen 
basiscomponenten

SS serie met meenemers

BS enkele steek SS Roestvast staal SUS304

ANSI enkele steek SS Roestvast staal SUS304

ANSI enkele steek SS HP SUS304, Holleboutketting (HP)

ANSI dubbele steek SS SUS304, dubbele steek kettingen

ANSI dubbele steek SS HP SUS304, dubbele steek kettingen, Holleboutketting

PC serie met meenemers
BS enkele steek PC SUS304 + Binnenschakel van technisch kunststof

ANSI enkele steek PC SUS304 + Binnenschakel van technisch kunststof

Kunststof basiscomp. P serie met meenemers ANSI enkele steek P Kunststof blok ketting + SUS304 pennen






